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Dieser Internationale vorlaufige PrOfungsbericht wurde von der mit der intemationalen vorlaufigen PrOfung 
beauftragten Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 Obermitteit. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

M AuBerdem lieaen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, AnsprQchen 
J£7ge^ wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, undbder Blatter ;mrt vor dieser 
BehSrde wrgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsnchthn.en zum 
PCT). 

Diese Anlagen umfassen insgesamt 1 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

Grundlage des Beschetds 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens Qber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 
Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

BegrQndete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkert und der 
gewerblichen Anwendbarkeit, Unterlagen und Erklarungen zur StOtzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefQhrte Unterlagen 
Bestimmte Mangel der intemationalen Anmeldung 
Bestimmte Bemerkungen zur intemationalen Anmeldung 
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Formblatt PCT/1PEA/409 (Deckblatt) (Januar 2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/08681 



I. Grundlage des Berichts 



Beschreibung, Seiten 

1-4 

Anspruche, Nr. 

1,2 

Zeichnungen, Blatter 

1/1 



in der ursprQnglich eingereichten Fassung 



eingegangen am 19.1 1 .2004 mit Schreiben vom 16.1 1.2004 



in der ursprQnglich eingereichten Fassung 



zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 



2 saasss ^M^ra^swur 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache- 
emgereicht; dabei handelt es sich urn: 

° <£Sr£3 l"l'(b b ». ,Se,2U " 9 ' * ™ r ,nternaB °" al '>" R <**<^he eingereicht worden ist 

□ *eVet6ffentlichungsspraohederintemationalenAnmeldung(nachRe3el4e3(b)) 

D ttEttteSSS^ ^ " PH*n, eingereich, 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der BehSrde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

° £«Ji kl§rUn9 ' d u B u d 5 s nacntra 9lich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht Ober den 

Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im AnmeldezeitpX tSSSSS^^y«g^t 

° aSSSS!^^ 6rfaSSten " schriftHchen 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen.) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

V Beqrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
" gewerblichen Anwendbarkelt; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 



Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: AnsprQche: 1,2 

Neln: AnsprQche: 

2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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1. Feststellung 
Neuheit (N) 



Ja: AnsprQche 
Nein: AnsprQche 
Ja: AnsprQche 
Nein: AnsprQche 



Erfinderische Tatigkeit (IS) 
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Zu Punkt V 

Begriindete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 



1 



Die DE-A-2702583 (D1) offenbart (vgl. Figur) Verfahren zur Kuhlung von 
aufsteigenden Brudendampfen in einer Desorptionskolonne 9 mittels eines am Kopf 
der Desorptionskolonne angeordneten, als indirekten Warmetauscher ausgebildeten 
und von Kuhlwasser 1 1 durchstromten Kondensators 10. Dabei tritt das Kuhlwasser 
unterseitig in den Kondensator 1 0 ein. 

In D1 wird nicht explizit erwahnt, daf3 das Kuhlwasser Schwefelwasserstoff enthalt. 
Das Kuhlwasser der D1 besteht jedoch aus einer Waschlosung, die aus dem 
Wascher 2 kommt. In Wascher 2 werden Abgase, z.B. Rostgase (vgl. Seite 9, 4. 
Absatz) behandelt, die auch Schwefelwasserstoff enthalten, sei es auch in geringen 
Konzentrationen. Schwefelwassersoff wird somit auch in der Absorptionslosung des 
Waschers 2 vorhanden sein, d.h. auch im Kuhlwasser. Anspruch 1 gibt keinen 
Mindestwert fur die Schwefelwasserstoffkonzentration an. Auch kann man dem 
Fachmann, der Anspruch 1 liest, nicht zumuten, daB er einsieht welchen Mindestwert 
an H 2 S-Konzentration erfordert wird, damit die Aufgabe der vorliegenden Anmeldung 
gelost wird. 

Unterschiedsmerkmale des Anspruchs 1, die der D1 nicht zu entnehmen sind, liegen 
darin, daB im anmeldungsgemaBem Verfahren der Kondensator senkrechte Kanale 
aufweist, daB die Kuhlflussigkeit an der Oberseite des Kondensators als Uberlauf 
austritt und in die Desorptionskolonne flieBt. 

Die Verwendung eines gewohnlichen Rohrbundelkondensator mit senkrechten 
Rohren, wobei man das Kuhlwasser in den Rohren fliessen laBt, ist bekannt. In 
einem Rohrbundelkondensator mit senkrechten Rohren, wo die Kuhlflussigkeit 
unterseitig eintritt, durfte es selbstverstandlich sein, daB sie als Uberlauf austritt. Eine 
solche Anordnung wird z.B. in der DE-A-4300131 (D2), siehe Figuren 1 und 2a, und 
in der DE-A-3714016 (D3), siehe Merkmal 25 der Figur, gezeigt. Jedoch durfte es 
nicht naheliegend sein, Kuhlwasser, das aus dem Kondensator als Uberlauf austritt, 
in die Desorptionskolonne zurCickfliessen lassen. 

Mit diesen Unterschiedsmerkmalen und deren Kombination wird eine 
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Karbonatausfallung an den vom Kuhlwasser beaufschlagten Warmetauschflachen 
vermieden (vgl. Seite 2, 2. Absatz). 

Eine erfinderische Tatigkeit scheint dem Verfahren des Anspruchs 1 zugrunde zu 
liegen (Art. 33(3) PCT). 

2. Die Argumentation unter Punkt 1 durfte ebenfalls fur die Vorrichtung des Anspruchs 2 
gelten (Art. 33(3) PCT). 



Weitere Bemerkunaen 

1 . Kein Dokument des Standes der Technik wird in der Beschreibung genannt (Regel 
5.1(a)(ii) PCT). 

2. Die unabhangigen Anspruche sind nicht in der zweiteiligen Form geschrieben worden 
(Regel 6.3(b) PCT). 



Formblatt PCT/Belblatt/409 (Blatt 2) (EPA-Aprll 1997) 



andrejewski honke & sozien, patentanwalte in essen 



Patentanmeldung PCT/EP 03/08681 16. Nov. 2004 

ThyssenKrupp EnCoke GmbH 97 574/MJ*Bo 

Neue PatentansprUche: 



1. Verfahren zur Kuhlung von aufsteigenden BrOdendampfen (3) in einer 
Desorptionskolonne (2) mittels eines am Kopf der Desorptionskolonne (2) an- 
geordneten, als indirekten Warmetauscher ausgebildeten und von KQhlwasser 

5 durchstromten Kondensators (1), wobei das KQhlwasser unterseitig in den 
Kondensator (1) eintritt und durch im Kondensator (1) angeordnete senkrechte 
Kanale (8) nach obefi stromt, wobei Schwefelwasserstoff enthaltendes 
KQhlwasser verwendet wird, wobei das KQhlwasser nach der Warmeaufnahme 
durch oberseitige Offnungen (10) der Kanale (8) an der Oberseite des 
10 Kondensators (1) als Oberlauf (6) austritt, und wobei der Oberlauf (6) in die 
Desorptionskolonne (2) flie&t. 

2. Desorptionskolonne zur DurchfOhrung des Verfahrens nach Anspruch 1 mit 
einem Kolonnenkopf, einem darin angeordneten Kondensator (1), der von 

15 KQhlwasser beaufschlagte Kanale (8) aufweist, wobei die Kanale (8) senkrecht 
angeordnet und von unten nach oben durchstrdmbar sind und 
Wdrmetauscherfiachen zur KQhlung von aufsteigenden Brudendampfen bilden, 
und wobei die Kanale (8) oberseitige Offnungen aufweisen und dadurch ein 
Oberlauf (6) fQr das KQhlwasser bilden, der in die Kolonne (2) abflie&t. 



